
• Lampada alogena o xenon (blitz) 
diametro 230 mm

• Alogena omologata Ministero Infr. 
Trasporti sec. UNI EN12352 L8H

• Blitz conforme UNI EN12352 L8M

• Tensione di alimentazione 12/24V

• Halogen or strobe light (xenon)
diameter 230 mm

• Halogen certified according 
to EN12352 L8H,                           
strobe EN12352 L8M

• Input voltage 12/24V

Basic 230 
EN12352:L8H(L8M); P1; C1; 
I0; F3 ; M3; T1; S0

Codice
Code

Alimentazione
Input voltage

Classe intensità 
luminosa

Luminous intensity 
class

Durata di 
accensione

On-time

Singolo alogeno
Single flashing halogen 37500 12/24V L8H O1

Doppio alogeno sincrono
Double flashing sync. halogen 37600 12/24V L8H O1

Doppio alogeno alternato
Double flashing alternate halogen 37601 12/24V L8H O1

Singolo blitz
Single flashing xenon 37550 12/24V L8M O3

Doppio blitz sincrono
Double flashing sync. xenon 37650 12/24V L8M O3

Triplo blitz sincrono
Triple flashing sync. xenon 37750 12/24V L8M O3
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Assorbimento / Power consumption @ 12,5VDC 

Lampada Alogena 37500
Halogen light

10,6W giorno / day
5,3W notte / night

Lampada Xenon 37550
Xenon light

7,5W giorno / day
7,5W notte / night

Basic 230 / 340

• Lampada alogena o xenon (blitz) 
diametro 340 mm

• Alogena omologata Ministero Infr.
Trasporti sec. UNI EN12352 L9H

• Blitz conforme UNI EN12352 L9M

• Tensione di alimentazione 12/24V

• Halogen and strobe light (xenon) 
diameter 340mm

• Halogen certified according 
to EN12352 L9H,                     
strobe EN12352 L9M

• Input voltage 12/24V

Basic 340 
EN12352:L8H(L8M); P1; C1; I0; 
F3 ; M3; T1; S0

Codice
Code

Alimentazione 
Input voltage

Classe intensità 
luminosa

Luminous intensity 
class

Durata di 
accensione

On-time

Singolo alogeno
Single flashing halogen 37800 12/24V L9H O1

Doppio alogeno sincrono
Double flashing sync. halogen 37900 12/24V L9H O1

Doppio alogeno alternato
Double flashing alternate halogen 37901 12/24V L9H O1

Singolo blitz
Single flashing xenon 37850 12/24V L9M O3

Doppio blitz sincrono
Double flashing sync. xenon 37950 12/24V L9M O3

Triplo blitz sincrono
Triple flashing sync. xenon 38050 12/24V L9M O3

Assorbimento / Power consumption @ 12,5VDC 

Lampada Alogena 37800
Halogen light

26,9W giorno / day
13,5 notte / night

Lampada Xenon 37850
Xenon light

11,25W giorno / day
5,6W notte / night
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