
D-solo
EN12352; P1; R0; A1 (A0);  
F3 (F0); M3; T1; S2

EN12352 Codice
Code

Autonomia in ore continue con 1 batteria @ 25°C
Operating time in hours with 1 battery @ 25°C Intensità luminosa

Luminous Intensity
Durata di accensione

On-time
Colore
Color

7Ah 25Ah 50Ah 5Ah ric./rech.

gialla bifacciale
yellow double side L6 21950 500 1500 2500 350 14cd O1 C1

gialla monofacciale
yellow single side L7 21953 1000 3000 4500 700 23,5cd O1 C1

rossa bifacciale
red double side L7 21965 250 700 1100 170 12cd luce fissa

steady light
C rosso
C red

rossa monofacciale
red single side L7 21966 500 1400 2200 350 23cd luce fissa

steady light
C rosso
C red

gialla FlashLed monofacciale
yellow FlashLed single side L8G 21968 270 1000 1800 200 95cd O3 C1

gialla FlashLed bifacciale
yellow FlashLed double side L8G 21969 130 500 900 100 95cd O3 C1

• Lampada per cantieri monobatteria

• Lente infrangibile

• D-Solo gialla bifacciale omologata UNI EN12352 classe L6/L7

• D-Solo rossa bifacciale omologata UNI EN12352 classe L7

• Funziona con 1 batteria 6V 4R25

• Compresa staffa di fissaggio antifurto

• Cambio batteria facile e veloce

• Road  warning light mono-battery

• Unbreakable lens

• D-Solo yellow double side certified EN12352 L6 / L7 

• D-Solo red double side certified EN12352 L7 class

• Metal bracket included  

• Works with 1 6V 4R25 battery 

• Easy to replace battery

INGOMBRO
OVERALL 
DIMENSIONS

ALTEZZA / HEIGHT 360 mm

LARGHEZZA / WIDTH 195 mm

PROFONDITÀ / 
THICKNESS 105 mm

PESO / WEIGHT 1.3 Kg (Batteria inclusa/Battery included)

Mini D-solo
EN12352; P1; R2; A1; 
F3 (F0); M3; T1; S2

EN12352 Codice
Code

Autonomia in ore continue con 1 batteria @ 25°C
Operating time in hours with 1 battery @ 25°C

Intensità
luminosa 
Luminous 
 Intensity

Durata di 
accensione

On-time

Colore
Color

7Ah 25Ah 50Ah 5Ah ric./rech.

gialla bifacciale
yellow double side L3 21955 400 1500 2500 350 11cd O1 C1

rossa bifacciale
red double side L3 21960 200 700 1100 170 8cd luce fissa

steady light
C rosso
C red
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CERTIFICAZIONE

UNI EN12352

mini D-solo
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